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А1.00.000 КЕ

- еталонна аеродинамічна труба (далі по тексту - АТ) з діапазоном иНнищк
швидкості повітряного потоку У0 від 0,2 м/с до 25,0 м/с, абсолютною іш1 н<
не більше ±(0,05 + 0,02У0) м/с;

- термометр ртутний скляний з ціною ділення 0.5 °С по ГОС'Т 28-4‘>М,
- барометр типу БРС-1М, діапазон вимірювань (600-1100) гПа, п т и і ім  (" 1

гПа;
- гігрометр типу ВИТИЙ-2, діапазон вимірювань (0 -+50)°С , похиОмі ні • • 
Допускається застосування інших засобів вимірювань з характерна нммм

гірше вищезгаданих.
13.4.1 При повірці необхідно дотримувати вимоги ГОСТ 22261 I 11 •'

13.5.2 Перед проведенням повірки виконуються наступні підготовчі рої......
- засоби вимірювань і засоби, що повіряються, мають бути витримані и іоііч 

тичних умовах згідно пункту 13.5,1 на протязі не менше двох годин;
- засоби повірки мають бути підготовлені до роботи згідно з їх с к и т і  ........

ною документацією.
13.6 Проведення повірки.
13.6.1 Зовнішній огляд.
При зовнішньому огляді має бути встановлена відповідність анем ом ої......

ступним вимогам:
- маркування і пломбування мають відповідати вимогам розділу 8;
- не повинно бути механічних пошкоджень, видимої корозії і дефекі ......... і

тів;
- крильчатка, приведена в обертання, повинна легко, без ривків і заїдань....

татися, поволі і плавно зупинятися.
13.6.2 Випробування.
Випробування має проводитись в наступному порядку:
- встановіть в анемометр первинний перетворювач;
- введіть градуювальну характеристику (сІК,(ІУ0) встановленого пери.....

перетворювача в порядку, викладеному в пункті 9.2;
- виконайте операції, перераховані в розділі 10.
13.6.3 Визначення похибки анемометра.
Визначення похибки має проводитись в наступному порядку:
- встановіть анемометр в робочій частині аеродинамічної труби (далі по мі 

-А Т) так, щоб вісь крильчатки була паралельна осі потоку;
- встановіть послідовно значення швидкості повітряного потоку в А І ' 

0,20 м/с; У02 = 11,0 м/с; У0з = 20,0 м/с;

12.2 .020 .
13.5 Умови повірки і підготовка до неї.
13.5.1 При проведенні повірки повинні дотримуватися наступні уміти
- температура навколишнього повітря °С
- відносна вологість повітря, %
- атмосферний тиск, кПа
- напруга живлячої мережі змінного 
струму частотою (50 + 1) Гц, В

від +15 до і Л  
60 І 20 
100 I I

від 187 до .4  1
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