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Державні документи, що дозволяють виготовлення, випуск і 

застосування анемометра АПР-2 

 

 

 Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки 

№UA-MI / 1-871-2014 засвідчує, що на підставі державних контрольних 

випробувань Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за-

реєструвало Анемометр переносний рудничний АПР-2 виробника  

Інституту геотехнічної механіки НАН України в Державному реєстрі 

засобів вимірювальної техніки за номером У1285-13. 

 

 Дозвіл Держгірпромнагляду Україна №22.11.30 на підставі ви-

сновку експертизи №14.-02.-17.-2423.11 на відповідність обладнання 

підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки дозволяє Інституту геотехнічної механіки 

НАН України застосовувати Анемометр переносний рудничний АПР-2, 

вироблений ним по ТУ У10.1 -05411357-001-2001, на шахтах України, в 

тому числі небезпечних по газу і (або) пилу, без обмеження терміну дії. 

 

 Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки за-

твердженому типу №UA-MI/2-4662-2014 виданий виробнику анемоме-

тра переносного рудничного АПР-2 Інституту геотехнічної механіки 

НАН України за рішенням Міністерства економічного розвитку і торгі-

влі України, яким засвідчується, що ідентифікований належним чином 

серійний анемометр АПР -2 відповідає кодом УКТ ЗЕД 9026 80 20 00 та 

зареєстрованого в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки 

типу під номером У1285-13, а також вимогам ГОСТ 22782.5-78 і 

ТУ У 10.1-05411357-001-2001 на анемометр АПР-2. 
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ВСТУП 

 

Це керівництво з експлуатації призначено для вивчення характери-

стик, принципу дії, конструкції, порядку роботи та правил експлуатації 

анемометра АПР-2, методів його повірки, а також для ознайомлення з 

можливими характерними несправностями і способами їх усунення. 

Для зручності експлуатації всі первинні перетворювачі анемії-

метра АПР-2 випускаються взаємозамінними. При цьому його заміна 

самим споживачем не вимагає яких-небудь додаткових регулювань і 

проведення післяремонтного повірки анемометра. 

З метою розширення зони вимірювань анемометр може комплекту-

ватися телескопічним подовжувачем штанги первинного перетворюва-

ча довжиною до 3 м. 

Анемометр АПР-2 захищений патентом України №108532 та  

НОУ-ХАУ технологічних рішень. 

 

 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Анемометр переносний рудниковий АПР-2 (надалі - анемометр) 

призначений для вимірювань середньої швидкості і обчислення кілько-

сті повітря в гірничих виробках шахт і рудників усіх категорій вибухо-

небезпечності, газопроводах, тунелях метрополітенів, системах контро-

лю вентиляції промислових підприємств та підприємств атомної енер-

гетики. Рекомендується для укомплектування лабораторій з охорони 

праці підприємств і санепіднагляду. За допомогою телескопічних подо-

вжувачів різної довжини виконуються вимірювання у важкодоступний-

них місцях на висоті до 5 м. 

1.1 Анемометр вимірює середнє значення швидкості повітря за 

 інтервал часу довільної тривалості від 10 до 999 с, поточне значення 

якого, виражене в секундах, безперервно відображається на цифровому 

індикаторі. 

1.2 Анемометр обчислює середньозважене значення швидкості  

повітряного потоку ряду послідовних вимірювань з урахуванням їх 

тривалість, які можуть бути довільними. 

1.3 Анемометр визначає кількість повітря (об'ємну витрату) в  

гірничій виробці при вимірах швидкості його руху способами, прийня-

тими відповідно до «Руководством по производству депрессионных и 

газовых съемок в угольных шахтах». - Донецьк, 2000.- 20 с. 
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2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Анемометр відповідає ТУ У10.1-05411357-001-2001. 

Анемометр випускається у виконанні IP54 з рівнем вибухозахисту 

РВ, Іа по ГОСТ 22782.5-78, що за європейськими нормами 

EN50014/50020 відповідає рівню самозахисту Ex ia ITI. 

 

2.1 Діапазон показань швидкості повітряного 

потоку, м/с 0,00 – 42,0 

2.2 Ціна одиниці молодшого розряду в діапазоні 

показань швидкості повітряного потоку, м/с 

 від 0 до 9,99 0,01 

 від 10,0 до 42,0 0,1 

2.3 Діапазон вимірювань швидкості повітряного 

потоку, м/с 0,15 – 20,0 

2.4 Межі абсолютної похибки при тривалості одного виміру не ме-

нше 10 с, м/с, не більше 

 у діапазоні    від     0,15 до 1,20  +(0,03 + 0,02V), 

 у діапазоні понад 1,20 до 20,0 +(0,10 + 0,05V), 

де V – чисельне значення вимірюваної швидкості, виражене у м/с 

2.5 Гранична допускається швидкість повітряного потоку, 

впливаючого на первинний перетворювач, м/с, не більше 50 

2.6 Максимальний час одного виміру, с 999 

2.7 Ціна поділки молодшого розряду секундоміра, с 1 

2.8 Кількість послідовних вимірювань швидкості, яка допускає об-

числення її середньозваженого значення, не більше 6 

2.9 Площа вимірювального перетину, яка припускає визначення 

кількості повітря (об'ємної витрати),м
2
 от 1,00 до 49,9 

2.10 Діапазон визначення кількості повітря 

(об'ємної витрати) в гірничій виробці, м
3
/с 0,00 – 655 

2.11 Струм від джерела живлення, мА, не більше 3,0 

 

УВАГА - Для збереження вибухозахисту анемометра дозволяється 

встановлювати в нього елементи живлення тільки типу А316 або  

будь-які інші елементи живлення, на яких відсутній напис «Аlkaline». 

 

При цьому безперервна робота анемометра складає близько 850 годин. 
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2.12 Габаритні розміри, мм: 

 з подовжувачем штанги 820х70х55 

 з подовжувач штанги 500х70х55 

 з прибраним в корпус первинним перетворювачем 310х70х55 

2.13 Маса анемометра з джерелом живлення, кг, не більше 0,6 

2.14 Умови експлуатації анемометра: 

 температура навколишнього середовища,C от 5 до 60 

  відносна вологість повітря 

при температурі 35 + 2 C, %, 100 (с конденсацією вологи) 

 запиленість повітря, мг/м
3
, не більше 1000 

 атмосферний тиск, кПа 86,6 – 120,0 

2.15 Граничні кліматичні умови при транспортуванні: 

 температура навколишнього середовища, C от 0 до 60 

 відносна вологість повітря при температурі 

35 +2 C, %, не більше 98 

 

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 

У комплект поставки анемометра входять: 

3.1 Анемометр АПР-2 1 

3.2 Гальванічний елемент типу А316 типорозміром АА 4 

3.3 Футляр робочий 1 

3.4 Керівництво з експлуатації 1 

 

ПРИМІТКА - Додатково за заявкою замовника поставляються: 

- повірений запасний штатний первинний перетворювач типу А-36 

з формуляром; 

- повірений малогабаритний первинний перетворювач А-12 з  

формуляром; 

- подовжувач штанги одноланковий довжиною 0,28 м; 

- подовжувач телескопічний довжиною 1 м; 

- подовжувач телескопічний довжиною 2 м; 

- подовжувач телескопічний двосекційний триметровий (довжина 

секцій 1 м та 2 м). 
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4 КОНСТРУКЦІЯ 

 

Анемометр складається з двох блоків: первинного перетворювача 6 

і вимірювального блоку 3 (рисунок 1). 

 

ПРИМІТКА - До складу анемометра може входити подовжувач 

штанги одноланковий 11 довжиною 0,28 м і подовжувач телескопічний 

двосекційний 12, з секціями 1 м і 2 м, які можуть працювати як окремо, 

так і спільно, дозволяючи віддалити первинний перетворювач від вимі-

рювального блоку на відстань більше 3 м, чим забезпечується зручність 

вимірювань у важкодоступних місцях. 

 

4.1 Первинний перетворювач виконаний у корпусі, відлитому з 

удароміцної  пластмаси. У корпус вставлена металева обичайка 10 з ра-

діальними спицями та центральними бобішками, які служать підстава-

ми для опор обертання крильчатки. 

Первинний перетворювач за допомогою уніфікованого роз'єму 

зчленовується з висувною штангою 7 і кріпиться до неї накидною гай-

кою 8. 

Шестилопатева крильчатка посаджена на вісь, яка виготовлена з 

надтвердої металокераміки, і обертається в каменевих опорах з агату 

або синтетичного рубіна. В основі корпусу закріплена котушка індук-

тивності, яка намотана на кільцевому феритовому осерді. 

4.2 Корпус вимірювального блоку відлитий з міцної пластмаси. У 

ньому розміщені електронна схема, джерело живлення, органи управ-

ління і висувна штанга. В неробочому положенні анемометра первин-

ний перетворювач вдвигається у спеціальну нішу корпусу, що надійно 

охороняє його від пошкоджень. У верхній частині кришки корпусу роз-

ташовано вікно, закрите небитким склом, яке призначене для наглядом 

за показаннями індикатора. У ручці корпусу розташований відсік жив-

лення, який закривається кришкою з гвинтом 9. 

Електронна схема змонтована на платі з фольгованого склотексто-

літу з двостороннім друком. На цій же платі закріплені цифровий інди-

катор анемометра і підстроювальні елементи схеми. 

Висувна телескопічна штанга виконана з тонкостінної металевої 

труби і переміщається в направляючих, які перешкоджають її обертан-

ню відносно поздовжньої осі. 

У штанзі розміщений спіральний провідник, що з'єднує первинний 

перетворювач з вимірювальним блоком 3 анемометра. 
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4.3 Подовжувач штанги одноланковий 10 виконаний з тонкостінної 

металевої труби довжиною 0,28 м, в кінці якої вмонтовані роз'єми. 

4.4 Телескопічний подовжувач штанги двосекційний триметровий 

11, 12 складається з шарнірного з'єднувача 13, що дозволяє закріпити 

первинний перетворювач під зручним кутом в роботі, і кабелю з роз'єм-

мами, комутуючими блоки анемометра. Телескопічні секції 11, 12 дов-

жинами один і два метри можуть працювати як окремо, так і спільно у 

складі триметрового подовжувача. 
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Основні функціональні елементи: 

1 – ліва кнопка включення; 

2 – кнопка управління; 

3 – вимірювальний блок; 

4 – індикатор; 

5 – контрольна точка; 

6 – первинний перетворювач; 

7 – висувна штанга;  

8 – накидна гайка; 

 

9 –  гвинт блока живлення; 

10 – подовжувач штанги  

одноланковий; 

11, 12 – подовжувач двосек-

ційний триметровий; 

13 – шарнірне з'єднання. 

 

Рисунок 1 – Анемометр АПР-2 
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5 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ 

 

5.1 На лицьовій панелі вимірювального блоку нанесені такі познач-

ки: найменування анемометра, рівень і вид вибухозахисту, знак затвер-

дження типу, найменування організації-виробника, діапазон вимірю-

вань, позначення одиниці вимірюваної величини, ступінь захисту кор-

пусу від впливу зовнішнього середовища, номер Сертифіката МакНДІ, 

номер технічних умов, рік виготовлення, порядковий номер, параметри 

вибухобезпечного джерела живлення, порядок укладання елементів 

живлення.  

5.2 На лицьовій стороні корпусу первинного перетворювача завда-

но градуювальний код, на тильній стороні - порядковий номер. 

5.3 Постановка пломб виробника повинна проводитися на мастику 

в поглибленнях під кріпильні гвинти на лицьовій стороні корпусу пер-

винного перетворювача і кришці корпусу вимірювального блоку. Нада-

лі відповідно до пункту 13.3 розпломбування та подальше пломбування 

дозволяється проводити тільки виробнику і організаціям, які несуть ві-

дповідальність за якість анемометру та мають Сертифікат відповіднос-

ті, що засвідчує їх право на виробництво затвердженого типу засобів 

вимірювальної техніки «Анемометр переносний рудничний АПР-2», 

який зареєстрований в Держреєстрі засобів вимірювальної техніки за 

номером У1285-13. 

 

6 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ 

 

Вибухозахист анемометра забезпечується схемотехнічними рішен-

нями і конструкцією анемометра відповідно до вимог ГОСТ 22782.5-78 

і ДСТУ 7113: 2009, а також застосуванням джерела живлення, який 

складається з 4-х гальванічних елементів типу А316 з вихідними пара-

метрами, які не перевищують: струм короткого замикання Iкз =10 А, 

номінальну напругу Uхх = 6 В. 

Ступінь захисту корпусу анемометра і подовжувача від впливу зов-

нішнього середовища IP54 забезпечується конструкцією, заливанням 

з'єднань герметиком, установкою гумового сальника зі спіральною 

пружиною в місці виходу висувної штанги з корпусу, а також захистом 

органів управління і контролю гумовими протекторами. Ці заходи за-

безпечують безвідмовну роботу анемометра під інтенсивним дощем. 
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7 ВЛАШТУВАННЯ ТА РОБОТА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

 

Робота анемометра заснована на тахометричному принципі перет-

ворення швидкості повітряного потоку в частоту електричного сигналу 

за допомогою металевої крильчатки, кутова швидкість обертання якої 

пропорційна швидкості набігаючого повітряного потоку. При цьому 

формується послідовність імпульсів напруги, частота проходження 

яких також пропорційна швидкості повітряного потоку. 

Середня швидкість повітряного потоку обчислюється як частка від 

ділення суми числа імпульсів напруги первинного перетворювача, 

утвореної за час вимірювання, на суму числа імпульсів тактового гене-

ратора, що є числовим виразом тривалості вимірювального інтервалу. 

Початок і закінчення кожного вимірювання задаються оператором 

шляхом короткочасного натискання на кнопку управління. Тривалість 

одного вимірювання може бути довільною від 1 до 999 с. Результат ви-

мірювання відображається на цифровому індикаторі анемометра. 

Анемометр дозволяє обчислювати об'ємну витрату повітряного  

потоку для трьох загальноприйнятих основних способів вимірювання 

середньої швидкості руху потоку. При цьому враховується вплив поло-

ження замірника на результат, а також введене в анемометр значення 

площі замірного перетину. 

7.1 Анемометр забезпечений легкознімним змінним первинним  

перетворювачем. Для кожного екземпляра первинного перетворювача 

визначається його індивідуальна градуювальна характеристика.  

Коефіцієнти цієї характеристики кодуються двухрозрядним кодом, 

який записується в формуляр первинного перетворювача і наноситься 

на його корпус. Символами коду в кожному розряді є десять цифр від 0 

до 9 і шість букв латинського алфавіту А, b, C, d, E, F. За допомогою 

органів управління анемометра градуйований код вводиться в елект-

ронний блок і потім автоматично використовується при обчисленні 

результатів вимірювань. 

Зазначені операції забезпечують суворе дотримання нормованих 

метрологічних характеристик анемометра після заміни первинного  

перетворювача і виключають необхідність проведення після ремонтної 

додаткової повірки. 

7.2 Електронна схема анемометра включає в себе: 

 вузол формування вхідного сигналу з системою автоматичного 

регулювання; 

 вузол мікроконтролера сімейства MCS51; 

 вузол контролю напруги джерела живлення. 
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7.2.1 Вузол формування вхідного сигналу містить автогенератор, 

коливальний контур якого включає в себе котушку індуктивності,  

розташовану в підставі пластмасового корпусу первинного перетворю-

вача. При обертанні крильчатки кожна її лопать по черзі проходить  

через високочастотне магнітне поле котушки і вносить в контур втрати, 

внаслідок чого в цей момент відбувається зниження амплітуди  

коливань, що генеруються. 

Промодульовані таким способом високочастотні коливання автоге-

нератора детектируются амплітудним детектором, на виході якого 

утворюється послідовність імпульсів напруги з частотою проходження, 

пропорційної кутової швидкості обертання крильчатки. 

7.2.2 Вузол мікроконтролера виконує наступні основні операції: 

  введення та зберігання градуювального  коду; 

 контроль введеного градуювального коду в період експлуатації; 

 видалення старого і введення нового градуювального коду при 

заміні первинного перетворювача; 

 контроль стану обертання крильчатки; 

 керування тривалістю, індикація поточних значень інтервалу 

вимірювань та їх загальної кількості; 

 обчислення і індикацію середньої за інтервал вимірювання 

швидкості повітряного потоку; 

 обчислення і індикацію середньозваженого значення ряду послі-

довно проведених вимірювань середньої швидкості повітряного потоку; 

 обчислення і індикацію об'ємної витрати повітря в замірний  

перерізі виробки; 

 вибір піктограми (формули) для визначення об'ємної витрати  

повітря, введення чисельного значення площі замірного перетину,  

зберігання отриманого результату і вихідних даних; 

 формування та індикацію повідомлення про результат вимірю-

вання швидкості і обчислення витрат, що перевищує верхню межу  

показань анемометра; 

 автоматичний вибір ціни одиниці молодшого розряду; 

 автоматична зупинка вимірювання при реалізації граничної  

тривалості інтервалу, індикація тривалості, автоматичне обчислення і 

індикацію результату вимірювання; 

 індикацію розрядженого стану елементів живлення. 

7.2.3 Вузол контролю напруги джерела живлення видає 

сигнал про зниження його значення нижче встановленої норми. 
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7.3 Анемометр має два органи управління, розташованих на лицьо-

вій панелі вимірювального блоку 3 (рисунок 1). 

Кнопка 1 – з фіксацією, служить для включення та виключення 

анемометра, введення у пам'ять анемометра градуювального коду,  

піктограми (формули) для визначення об'ємної витрати повітря і  

чисельного значення площі замірного перетину. 

Кнопка 2 – без фіксації, служить для управління початком і  

закінченням вимірювань середньої швидкості повітря в замірному 

 перетині, введення градуювальних коефіцієнтів, значень перетинів  

виробок, вибору формули для розрахунку витрат, а також для  

відображення результатів середньозваженої швидкості і витрати після 

виключення анемометра. 
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8 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 

Введення анемометра в експлуатацію повинен проводитися: 

  після тривалого зберігання без джерела живлення; 

 після заміни первинного перетворювача. 

8.1 Встановіть елементи живлення, для чого: 

  відкрийте кришку відсіку харчування, відкрутивши кріпильний 

гвинт 9 (рисунок 1) в торці ручки анемометра; 

 встановіть елементи живлення, дотримуючись полярності, 

 зазначеної на табличці анемометра; 

 щільно закрийте кришку відсіку акумулятора і, натискаючи на 

неї пальцем, загвинтите кріпильний гвинт 9. 

8.2 Встановіть елементи живлення, після чого: 

 якщо індикатор залишився непогашеним, то перевірте правиль-

ність установки елементів живлення відповідно до пункту 8.1. При не-

обхідності зверніться до рекомендацій, викладених в пунктах 12.5, 12.6; 

 якщо на індикаторі з'явився напис АПР, то градуювальних код 

відсутній. Виконайте дії відповідно до пункту 8.3; 

 якщо на індикаторі з'явився напис U 1, то слід перевірити граду-

ювальних код анемометра відповідно до пункту 8.4; 

 якщо з'являється миготлива напис РБП, яка інформує про розряд 

батареї живлення більш ніж на 90 % від їх номінальної ресурсу, то при-

ладом працювати дозволяється, але при можливості елементи слід замі-

нити. Їх заміну виконуйте відповідно до вказівок пунктів 8.1 та 12.6. 

 

ПРИМІТКА - Якщо з'являється напис РБП, всі наступні результати 

вимірювань будуть дублюватися миготінням. 

 

8.3 Введення градуювального коду первинного перетворювача 

При відображенні на індикаторі напису АПР необхідно ввести в 

пам'ять анемометра градуювальний код перетворювача, встановленого 

у анемометр. Введений код повинен відповідати зазначеному на табли-

чці перетворювача градуювальному коду і записаному в таблицю 4 цьо-

го керівництва з експлуатації.  

Натисніть і не відпускайте праву кнопку. На індикаторі з'явиться 

код 90, який відповідає номінальній градуювальний характеристиці 

анемометра. 

8.3.1 Якщо на індикаторі відображається код, який відповідає необ-

хідному, то його необхідно ввести в пам'ять анемометра для чого: 
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 продовжуючи утримувати праву кнопку натиснутою, вимкніть 

анемометр лівою кнопкою; 

 код введено в пам'ять анемометра і відображено на індикаторі; 

 відпустіть обидві кнопки. Індикатор згасне. Анемометр готовий 

до експлуатації. 

8.3.2 Якщо на індикаторі відображається код, який не відповідає 

коду що вводиться, то виконайте наступні операції: 

 відпустіть праву кнопку. При цьому на індикаторі ліва цифра або 

буква почне послідовно змінюватися. При появі потрібної цифри або 

букви натисніть і не відпускайте праву кнопку; 

 якщо градуювальний код відображається вірно, то повертайтесь 

для виконання вимог пункту 8.3.1, продовжуючи утримувати праву 

кнопку натиснутою, інакше відпустіть її;  

 після чого почне змінюватися права цифра або буква. При появі 

другої потрібної цифри або букви натисніть і не відпускайте праву кно-

пку для виконання вимог пункту 8.3.1; 

 повторіть маніпуляції за пунктом 8.3.2 для відображення необ-

хідного градуировочного коду і виконання вимог пункту 8.3.1. 

8.4 Перевірте правильність введеного градуювального коду до па-

м'яті анемометра для чого: 

 натисніть праву кнопку і, утримуючи її натиснутою, включіть 

прилад лівою кнопкою. На індикаторі відобразиться градуювальний 

код, який повинен збігатися з кодом первинного перетворювача що 

встановлено в анемометр та вказано у таблиці 4 його керівництва з екс-

плуатації; 

 

ПРИМІТКА - Якщо градуювальний код не відповідає необхідному, 

то не вимикайте анемометр. Відкрийте кришку відсіку живлення на час 

не менше 5 хвилин, а потім закрийте її. На індикаторі повинна з'явитися 

напис АПР. Виконайте вимоги пункту 8.3. 

 

 вимкніть анемометр лівою кнопкою. Індикатор повинен згасну-

ти. Прилад готовий до експлуатації. 
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8.5 Випробування анемометра 

Виконайте операції випробування перед початком вимірювань в 

наступному порядку: 

 перевірте правильність введеного градуювального коду відпові-

дно до пункту 8.4, а при необхідності замініть його за пунктом 8.3; 

 вставте первинний перетворювач анемометра в нішу корпусу. 

Увімкніть анемометр лівою кнопкою. На індикаторі повинен відобра-

зиться напис U 1 

 

ПРИМІТКА - Якщо на індикаторі відобразилися написи АПР, РБП 

або він залишився непогашеним, то перейдіть до пункту 8.2. 

 

 натисніть і відпустіть праву кнопку. На індикаторі з'явиться ряд 

послідовно змінюваних цифр, що відображають поточний час з початку 

вимірювань в секундах; 

 натисніть і утримуйте праву кнопку. На індикаторі повинно  

зафіксуватися число, яке відображає тривалість поточного інтервалу 

вимірювання в секундах; 

 відпустіть праву кнопку. На індикаторі повинна з'явитися напис 

0.00. Вимкніть анемометр лівою кнопкою; 

 висуньте первинний перетворювач з корпусу а потім знову  

увімкніть анемометр лівою кнопкою; 

 подуйте на крильчатку і, не даючи їй зупинитися, натисніть і ві-

дпустіть праву кнопку; 

 через 3 - 5 с повторно натисніть і відпустіть праву кнопку. На  

індикаторі повинен з'явитися результат вимірювання, відмінний від ну-

ля. Вимкніть анемометр лівою кнопкою; 

 індикатор повинен згаснути. Прилад готовий до роботи. 

 

ПРИМІТКА - Ознакою вимкненого стану анемометра є погашений 

індикатор або індикація написів виду РАС або UcN, які автоматично 

гаснуть через шість секунд. 
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9 ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ 

ВИТРАТИ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ В ГІРНИЧІЙ ВИРОБЦІ 

 

Перед початком вимірювань виконайте випробування анемометра 

за пунктом 8.5. 

9.1 Виберіть по можливості прямолінійну, незахаращену ділянку 

виробки. Відстань від місця вимірювань до повороту вироблення,  

вагонетки, складованих матеріалів і іншого повинно бути не менше  

п'ятикратної ширини виробки. У місці вимірів кріплення має бути спра-

вним та щільно прилягати до стінок виробки. 

Вимірювання швидкості повітряного потоку виконуйте шляхом  

обводу первинним перетворювачем анемометра в перетині виробки як 

показано на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема обводу первинним перетворювачем анемометра 

поперечного перетину гірничої виробки 

 

Виконайте декілька послідовних вимірювань швидкості повітряно-

го потоку тривалістю близько 100 с кожне. Вимірювання середньої 

швидкості потоку (більш точно – її середньозважений результат)  

вважається задовільним, якщо окремі  її складові вимірювання несуттє-

во відрізняються між собою. В іншому випадку вимір середньої швид-

кості потоку необхідно продовжити, при цьому рекомендується суттєво 

збільшити тривалість її складових вимірювань. 
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9.2 При цьому можливі три способи обводу перетину: «в перерізі», 

«перед собою» і «класичний», які відрізняються розташуванням замер-

щика. При обчисленні витрати анемометр супроводжує кожен спосіб 

індикацією особливої піктограми, де точкою умовно позначається  

положення замерщика, а дужками - перетин для вимірювань. 

9.2.1 Спосіб обводу «в перерізі» 

Анемометр відобразить піктограма виду: [ . ] (крапка всередині). 

Замерщик повинен знаходитися в перетині обводимїй виробки, роз-

ташовуючись боком до напрямку потоку і утримуючи анемометр так, 

щоб вісь крильчатки була направлена уздовж потоку. Обчислення  

витрати виконується за формулою 
 

Q = (S - 0,4) V, м
3
/с, 

де 

S - площа замірного перетину виробки, м
2
; 

V - середньозважене значення швидкості потоку, м/с. 

9.2.2 Спосіб обводу «перед собою» 

Анемометр відобразить піктограма виду: .[   ] (крапка спереду). 

Замерщик повинен знаходитися в перетині обводимїй виробки,  

розташовуючись обличчям до напрямку потоку і утримуючи анемометр 

перед собою на відстані витягнутої руки, спрямованої уздовж потоку. 

Обчислення витрати виконується за формулою 
 

Q = 1,14 S V, м
3
/с,  

де 

S - площа замірного перетину виробки, м
2
; 

V - середньозважене значення швидкості потоку, м/с. 

9.2.3 Класичний спосіб 

Анемометр відобразить піктограма виду: [   ] (крапки немає). 

Положення замерщика не робить істотного впливу на результат 

вимірювання. Дії аналогічні способу «перед собою», але той, що  

заміряє повинен утримувати первинний перетворювач на відстані не 

менше 2 м від тулуба. Обчислення витрати виконується за формулою 
 

Q = S V, м
3
/с,  

де 

S - Площа замірного перерізу виробки або відокремленого  

повітропроводу (трубопроводу), м
2
; 

V - середньозважене значення швидкості потоку, м/с. 
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10 ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ 

 

Анемометр дозволяє вимірювати середню і середньозважену  

швидкість повітряного потоку як по одному, так і, відповідно, по кіль-

ком послідовним вимірюванням, вираженим в м/с. 

10.1 Вимірювання середньої швидкості повітряного потоку 

 включите анемометр лівою кнопкою. На індикаторі повинна 

 з'явитися напис U 1; 

 висуньте первинний перетворювач з корпусу анемометра до 

упору і внесіть його в контрольований потік так, щоб вісь крильчатки 

була орієнтована паралельно напрямку потоку. Натисніть і відпустіть 

праву кнопку. Момент відпускання правої кнопки відповідає початку 

інтервалу вимірювання. При цьому на індикаторі відображається  

поточний час з початку вимірювання в секундах; 

 для закінчення вимірювання натисніть праву кнопку і не відпус-

кайте її. При цьому відображається тривалість інтервалу вимірювання в 

секундах. Відпустіть праву кнопку - на індикаторі анемометра з'явиться 

результат вимірювання швидкості повітряного потоку. 

 

ПРИМІТКИ 

1 При спробі провести вимірювання за час, менший однієї секунди, 

відображається 0 у середньому розряді. 

2 Вимірювання швидкості повітряного потоку за час від 1 до 9 с, а 

також показання анемометра, що перевищують значення 20 м/с,  

повинні кваліфікуватися лише як індикаторні, оскільки такі не відпові-

дають вимогам пунктів 2.3 та 2.4. 

3 Якщо інтервал вимірювання триває більше 999 секунд, то анемо-

метр автоматично зупиняє вимір і показує число 999. Натисніть і відпу-

стіть праву кнопку на індикаторі. З'явиться результат вимірювання 

 середнього значення швидкості повітряного потоку за час 999 с. 

 

10.2 Вимірювання середньозваженої швидкості повітряного потоку 

Анемометр вимірює середню швидкість потоку з урахуванням  

тривалості окремих вимірювань. Обвід перерізу виробки важливо  

виконувати якомога рівномірніше, при цьому різна тривалість окремих 

вимірювань середньої швидкості не буде погіршувати її точність. 

10.2.1 З урахуванням вимог розділу 9 проведіть одноманітно ряд 

послідовних вимірювань швидкості повітряного потоку у замірному 

перетині гірничої виробки в наступному порядку: 

 виконайте перший вимір відповідно до пункту 10.1; 
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 не вимикаючи анемометр, виконайте наступне вимір, для чого 

натисніть і утримуйте праву кнопку. На індикаторі з'явиться напис U 2. 

Момент відпускання правої кнопки відповідає початку другого інтерва-

лу виміру; 

 для закінчення другого виміру натисніть і утримуйте праву кно-

пку. При цьому відображається тривалість виміру в секундах. Відпус-

тіть праву кнопку - на індикаторі з'явиться результат другого виміру; 

 виконайте необхідну кількість вимірювань, послідовно повто-

рюючи описані операції. При цьому на індикаторі замість напису U 2 

повинні з'являтися відповідно написи U 3, U 4, U 5 і U 6; 

 вимкніть анемометр лівою кнопкою. Індикатор повинен згасну-

ти. 

10.2.2 Відображення результату вимірювання середньозваженої 

швидкості повітряного потоку проводьте в такому порядку: 

 якщо після вимкнення анемометра пройшло менше шести  

секунд, то натисніть і не відпускайте праву кнопку. На індикаторі  

повинен з'явитися результат вимірювання; 

 якщо після вимкнення анемометра пройшло більше шести  

секунд, то спочатку активуйте прилад, для чого включіть і відразу  

вимкніть анемометр лівою кнопкою, а потім отримаєте результат  

вимірювання, натиснувши праву кнопку; 

 відпустіть праву кнопку, після чого повинна відтворюватись 

напис виду UcN, де N - кількість проведених вимірювань. Наприклад, 

якщо було зроблено поспіль три виміри, то з'явиться напис Uc3. 

 

ПРИМІТКИ 

1 Якщо протягом індикації напису виду UcN повторно натискати і 

утримувати праву кнопку, то результат вимірювання середньозваженої 

швидкості відображається повторно. 

2 Останній результат середньозваженого виміру завжди зберігаєть-

ся в пам'яті анемометра. Однак він автоматично обнуляється, якщо при 

індикації напису U 1 натиснути праву кнопку.  
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11 ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ 

 

Об'ємна витрата повітря визначається з урахуванням параметрів: 

 виміряної середньозваженої швидкості потоку (пункт 10.2); 

 прийнятого способу обводу замірного перетину (пункт 9.2); 

 введеного чисельного значення площі замірного перетину. 

11.1 Увімкніть прилад лівою кнопкою. Проведіть вимірювання 

швидкості повітряного потоку по пункту 10.2. Вимкніть прилад лівою 

кнопкою. Індикатор повинен згаснути. 

11.2 Натисніть праву кнопку і, утримуючи її натиснутою, включіть 

прилад лівою кнопкою. На індикаторі відобразиться градуювальний код 

анемометра відповідно до пункту 8.4. 

11.3 Відпустіть праву кнопку. На індикаторі протягом 1 - 2 с  

відобразиться піктограма, яка повинна відповідати прийнятому способу  

обводу перетину по пункту 9.2. 

11.3.1 Зверніть увагу на відповідність прийнятого способу обводу 

зображенню піктограми (точка розташована всередині дужок, зліва або 

відсутня): 

  [ . ] – спосіб обводу «в перерізі» згідно з пунктом 9.2.1; 

. [   ] – спосіб обводу «перед собою» згідно з пунктом 9.2.2; 

  [   ] – класичний спосіб згідно з пунктом 9.2.3. 

 

11.3.2 Якщо зображення піктограми не відповідає прийнятому 

способу обводу перетину, то її необхідно замінити, для чого: 

 вимкніть анемометр лівою кнопкою; 

 повторіть кроки 11.2 і 11.3, але при появі піктограми негайно  

натисніть і відпустіть праву кнопку. На індикаторі циклічно відобра-

зяться всі піктограми за пунктом 11.3.1; 

 при появі потрібної піктограми натисніть і, утримуючи праву 

кнопку натиснутою, вимкніть анемометр лівою кнопкою. 

Обрана піктограма введена в пам'ять анемометра і відображена на 

індикаторі. Відпустіть праву кнопку, індикатор згасне. Повторіть дії 

пунктів 11.2 та 11.3 до появи напису СЕЧ. 

11.4 При індикації напису СЕЧ натисніть і не відпускайте праву 

кнопку. На індикаторі відобразиться числове значення перетину в м
2
, 

яке повинно відповідати замірного перетину. 
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11.4.1 Якщо введене значення перетину не задовольняє, то відпус-

тіть праву кнопку, після чого ліва цифра повинна двічі блимнути, а 

 потім почати циклічно збільшуватися на одиницю. При появі потрібної 

цифри негайно натисніть і утримуйте праву кнопку натиснутою. Діючи 

аналогічно, добийтеся відображення необхідних значень всіх цифр 

 числа при натиснутій правій кнопці, інакше відпустіть праву кнопку 

для зміни наступної цифри. 

 

ПРИМІТКИ 

1 Блимання цифри попереджає про те, що саме ця цифра повинна 

почати змінюватися. Якщо вона влаштовує, то натисніть і не відпускай-

те праву кнопку, поки цифра не перестане блимати. 

2 Для установки коми в положення після середньої цифри збіль-

шуйте ліву цифру до дев'яти. Кома повернеться в початкове положення, 

після досягнення лівою цифрою значення чотири. 

 

11.4.2 Якщо числове значення всіх цифр числа задовольняє, то  

продовжуючи утримувати праву кнопку натиснутою, вимкніть анемо-

метр лівою кнопкою. Необхідне значення перетину введено в пам'ять 

анемометра. Відпустіть праву кнопку. На індикаторі короткочасно з'яв-

иться напис РАС. 

11.5 При наявності написи РАС натисніть і утримуйте праву  

кнопку, на індикаторі відобразиться результат вимірювання об'ємної 

витрати повітря в м
3
/с, обчислений за параметрами, введеним в пам'ять 

анемометра по пунктам 11.1 - 11.4. 

 

ПРИМІТКИ 

1 Для швидкої індикації об'ємної витрати повітря по пункту 11.5 

включите анемометр правою кнопкою після закінчення шести секунд 

після його вимикання. 

2 Ознакою вимкненого стану анемометра є погашений індикатор 

або наявність на ньому написів виду РАС або UcN, які автоматично  

гаснуть через шість секунд. 
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12 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

12.1 Технічне обслуговування анемометра має провадити особа, яка 

безпосередньо його експлуатує або спеціально призначена. 

12.2 Анемометр повинен втримуватися у чистоті. При забрудненні, 

зокрема після вимірів в сильно запиленої атмосфері, очистіть корпус 

анемометра чистою ганчіркою, змоченою водою. Застосовувати для цієї 

мети розчинники категорично забороняється щоб уникнути псування 

поверхні корпусу. 

12.3 Сильно забруднені крильчатку і вузли обертання її осі очищай-

те в наступному порядку: 

 зніміть первинний перетворювач з анемометра, відкрутивши 

гайку; 

 в чистому посуді приготуйте розчин прального порошку в теплій 

воді з температурою не більше 40 ° С; 

 візьміть первинний перетворювач за пластмасову частину роз'є-

му і, утримуючи його у вертикальному положенні, енергійно збовтуйте 

їм приготований розчин до очищення крильчатки від бруду. При цьому 

не слід занурювати в розчин роз'єм і частину корпусу перетворювача 

що примикають до нього; 

 таким же способом ретельно промийте первинний перетворювач 

в чистій воді, змінюючи воду 2 - 3 рази; 

 висушіть первинний перетворювач в теплому повітрі при  

температурі не більше 60 °С. 

12.4 Для забезпечення вологозахищеності рознімних з'єднань  

первинного перетворювача зі штангою вимірювального блоку або з  

подовжувачем штанги рясно змастіть змазкою Литол-24, що випуска-

ється по ГОСТ 21150-87, такі елементи: 

 контактну поверхню (штир) роз'єму первинного перетворювача; 

 сполучаємі пластмасові поверхні обох половин роз'єму (на пер-

винному перетворювачі і в штанзі); 

 різьбу фланця первинного перетворювача і накидної гайки на 

штанзі. 

З’єднайте роз'єм і затягніть гайку. Мастило з зовнішніх поверхонь 

гайки і штанги витріть ганчіркою. 

УВАГА! Допускається застосовувати в якості мастила тільки  

Литол-24, який володіє водовідштовхувальними і діелектричними  

властивостями, що не порушують функціонування анемометра. 
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12.5 Не рідше одного разу на місяць проводьте огляд елементів  

живлення. При появі на їх корпусах сольового нальоту очищайте його 

тампоном, змоченим в спирті. Елементи зі слідами корозії корпусів  

необхідно негайно замінювати новими. 

12.6 Своєчасно замінюйте елементів живлення, виряджених нижче 

встановленої норми, показником чого є тривалий миготіння написи 

РБП і результату вимірювання. Всі операції по заміні елементів жив-

лення робите при вимкненому живленні анемометра. В цьому випадку 

введений в анемометр градуювальний код зберігається. Ознакою збе-

реження коду є відображення написи, відмінною від АПР, при вклю-

ченні анемометра. 

12.7 При необхідності первинний перетворювач анемометра може 

бути замінений запасним з невикористаним міжповірочним інтервалом. 

При цьому, виконайте наступні кроки: 

 зніміть первинний перетворювач з анемометра, відкрутивши  

попередньо накидну гайку; 

 обробіть змазкою контактуючи поверхні встановленого первин-

ного перетворювача та штанги анемометра як зазначено у пункті 12.4; 

 встановіть первинний перетворювач, співчленаючи роз'єм, і  

затягніть гайку; 

 перевірте правильність введеного коду для чого виконайте  

операції пункту 9.2.3; 

 формуляр знову встановленого первинного перетворювача 

 підшийте до керівництва з експлуатації. Внесіть в таблицю 4 цього  

керівництва відомості про первинний перетворювач. 
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13 ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ 

 УСУНЕННЯ 

 

13.1 При виході з ладу первинного перетворювача або закінчення 

міжповірочного інтервалу його заміну може призвести споживач  

самостійно відповідно до пункту 12.7. 

13.2 Перелік інших найпростіших несправностей і способів їх  

усунення в процесі експлуатації анемометра наведено в таблиці 1. 

13.3 Анемометр є засобом забезпечення безпечних умов праці і  

випускається у вибухозахищеному виконанні. Тому всі види ремонту, 

не перераховані в розділі 13, дозволяється проводити тільки виробнику 

і спеціалізованим організаціям за наявності дозвільного документа  

відповідно до РД 16.407-89 «Електрообладнання вибухозахищене.  

емонт», а також при наявності Сертифікату, виданого Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, який підтверджує якість  

виконаних ними робіт відповідно до затвердженого засобу вимірюваль-

ної техніки типу «Анемометр переносний рудничний АПР-2», який  

зареєстровано за номером державної реєстрації У1285-13. 

 

 

14 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ 

 

14.1 Анемометри і первинні перетворювачі в упаковці повинні  

зберігатися в приміщенні при температурі повітря від 5 до 40 ° С, від-

носної вологості не більше 80%, при відсутності парів кислот, лугів та 

інших їдких летючих речовин. 

14.2 При тривалих перервах в роботі і при установці на зберігання 

елементи живлення повинні бути вилучені з відсіку живлення анемоме-

тра і зберігатися окремо. 

 

15 ТРАНСПОРТУВАННЯ 

 

15.1 Транспортування упакованих в транспортну тару анемометрів і 

первинних перетворювачів допускається усіма видами закритого тран-

спорту. 

15.2 Умови транспортування анемометрів і первинних перетворю-

вачів повинні відповідати умовам зберігання 5 по ГОСТ 15150-69, але 

при температурі навколишнього середовища від 0 до 60 °С при  

відносній вологості до 98 %. 
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Таблиця 1 - Найпростіші несправності і спосіб їх усунення 

Зовнішні 

прояви 

несправності 

Ймовірна 

причина 

Спосіб 

усунення 

При вимірах 

відсутні свідчення 

на цифровому інди-

каторі 

 

 

 

 

Повністю розря-

джені або неправи-

льно встановлені 

елементи живлен-

ня.  

Окислені контактні 

площадки елемен-

тів живлення 

Замінити або правиль-

но встановити елемен-

ти живлення по пунк-

там 8.1, 12.5, 12.6 

 

Зачистити до металево-

го блиску контактні 

площадки 

Погіршилася чутли-

вість анемометра, 

крильчатка заїдає, 

не чутлива при зу-

пинці до залишко-

вим дисбалансу 

Забруднені вісь або 

підп’ятники, нали-

пнув бруд, ворсин-

ки на обичайку ко-

рпусу 

 

Очистити крильчатку, 

вісь, підп'ятники і  

обичайку за методикою 

пункту 12.3 

 

 

Крильчатка оберта-

ється ривками, крат-

ними 1/6 частини 

кола 

 

Електризація кор-

пусу первинного 

перетворювача 

 

 

Корпус первинного пе-

ретворювача змочити 

будь-яким антистати-

ком або протерти м'я-

кою щіткою, змоченою 

у воді 

При включенні ане-

мометра відобража-

ється миготливий 

напис РБП, блимає 

результат вимірю-

вання 

Батарея живлення 

розряджена нижче 

робочого рівня 

 

 

 

Замінити елементи  

живлення по пунктам 

8.1, 12.5, 12.6 

 

 

 

При вимірах відо-

бражаються тільки 

нулі 

 

 

 

Порушений кон-

такт в роз'ємі  

первинного перет-

ворювача 

 

 

Від'єднати первинний 

перетворювач, промити 

спиртом обидві части-

ни роз'єму і співчлени-

ти роз'єм з урахуван-

ням вимог пункту 12.4 
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16 ПОВІРКА АНЕМОМЕТРА 

 

16.1 Міжповірочний інтервал - 1 рік 

16.2 Операції повірки 

16.2.1 При проведенні повірки виконують наступні операції: 

 зовнішній огляд - пункт 16.6.1; 

 випробування - пункт 16.6.2; 

 визначення похибки анемометра - пункт 16.6.3; 

 оформлення результатів перевірки - пункт 16.7. 

При негативному результаті однієї з операцій повірка припиняється. 

16.3 Засоби повірки 

16.3.1 При проведенні повірки повинні бути застосовані робочі  

еталони і засоби вимірювань, зазначені нижче: 

 робочий еталон швидкості повітряного потоку РЕСВП-1 з діапа-

зоном відтворення швидкості повітряного потоку 0,00 - 1,20 м/с і абсо-

лютної похибкою+(0,003 + 0,01V0) м/с; 

  робочий еталон швидкості повітряного потоку - аеродинамічна 

труба з діапазоном відтворення швидкості повітряного потоку  

0,20 – 25,0 м/с и допустимою абсолютною похибкою +(0,05 + 0,02V0) 

м/с, де V0 – значення відтворюваної швидкості повітряного потоку; 

 термометр ртутний скляний з ціною поділки 0,5 
0
С по 

 ГОСТ 28498-90; 

 барометр типу БРС-1М, діапазон вимірювань 600 – 1100 гПа, до-

пустима похибка +0,33 гПа; 

 гигрометр типу ВИТ-2, діапазон вимірювань 0 – 50 
0
С, 

допустима похибка +0,2 
0
С 

Допускається застосування інших засобів вимірювальної техніки з 

характеристиками не гірше вищевказаних. 

16.4 Вимоги безпеки 

16.4.1 При повірці необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 22261-94 

і ГОСТ 12.2.020-76 

16.5 Умови повірки та підготовка до неї 

16.5.1 При проведенні повірки повинні дотримуватися такі умови: 

 температура навколишнього повітря, °С от 15 до 25 

 відносна вологість повітря, %  60 ± 20 

 атмосферний тиск, кПа 100 ± 4 

 напруга мережі живлення змінного струму 

частотою (50 ± 1) Гц, В от 187 до 242 
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16.5.2 Перед проведенням повірки повинні бути виконані наступні 
підготовчі роботи: 

 засоби вимірювань що повіряються і засоби повірки повинні  

бути витримані в кліматичних умовах згідно з пунктом 16.5.1 протягом 

не менше двох годин; 

 засоби перевірки повинні бути підготовлені до роботи згідно з їх 

експлуатаційною документацією. 

16.6 Проведення повірки 

16.6.1 Зовнішній огляд 

При зовнішньому огляді повинна бути встановлена відповідність 

анемометра наступним вимогам: 

 маркування та пломбування повинні відповідати вимогам  

розділу 5; 

 не повинно бути механічних пошкоджень, видимої корозії і  

дефектів покриття; 

 крильчатка, що приведена у обертання, повинна легко, без ривків 

і заїдань обертатися, повільно і плавно зупинятися. 

16.6.2 Випробування виконайте в порядку за пунктом 8.5. 

16.6.3 Визначення абсолютної похибки анемометра повинно прово-

дитись у такому порядку: 

а) встановити анемометр в робочий еталон швидкості РЕСВП-1 так, 

щоб назустріч повітряному потоку була звернена сторона первинного 

перетворювача, на якій закріплена табличка з градуювальними кодом, а 

вісь крильчатки спрямована уздовж осі потоку; 

б) встановити послідовно швидкості повітряного потоку jV0  що  

дорівнює 01V  = 0,15 м/с; 02V  = 1,20 м/с; 

в) на кожній з швидкостей повітряного потоку зробити анемомет-

ром три вимірювання швидкості 1jV ; 2jV ; 3jV  м/с тривалістю 10 - 12 с ко-

жне і записати їх в графи 2, 3, 4 протоколи повірки (таблиця 2); 

г) встановити анемометр в робочій частині аеродинамічної труби 

так, щоб вісь крильчатки була паралельна повітряному потоку; 

д) встановити послідовно значення швидкості повітряного потоку 

jV0  що дорівнює 03V  =11,0 м/с; 04V  = 20,0 м/с; 

е) на кожній з швидкостей jV0 j провести анемометром три виміри 

1jV ; 2jV ; 3jV , м/с тривалістю  10 - 12 с кожне та записати їх у графи 2, 3, 4 

протоколу повірки (таблиця 2);  

ж) обчислити середнє арифметичне значення результатів вимірю-

вань на кожній з встановлених швидкостей jV0  
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3321 )/VV(VV jjjj   
 

і записати їх в графу 5 таблиці 2; 

з) обчислити значення абсолютної похибки вимірювань швидкості 

повітряного потоку jV , м/с,  по формулі 
 

ojjj VVV   
 

и записати їх в графу 6 таблиці 2. 

Результат операції повірки вважають позитивним, якщо абсолютна 

похибка вимірювань jV , м/с на кожній з швидкостей повітряного по-

току jV0  перебуває в межах допустимої абсолютної похибки анемомет-

ра + jV0 , чисельні значення якої представлені в графі 7 таблиці 2.  

 

Таблиця 2 - Визначення абсолютної похибки анемометра 

Номінальна 

швидкість 

повітряного 

потоку jV0 , 

м/с 

Виміряні значення 

швидкості повітряного 

потоку, м/с 

Абсолютна 

похибка  

вимірювань 

jV , м/с 

Границі 

допустимої 

абсолютної 

похибки 

jV0 , м/с 1jV  2jV  3jV  
jV  

1 2 3 4 5 6 7 

0,15      ± 0,03 

1,20      ± 0,05 

11,0      ± 0,65 

20,0      ± 1,10 

 

16.7 Оформлення результатів повірки 

16.7.1 Позитивні результати повірки або контролю метрологічних 

характеристик (КМХ) анемометра заносять в таблицю 3 цього Керівни-

цтва з експлуатації та/або видають свідоцтво встановленого зразку. 

16.7.2 При негативних результатах анемометр бракують і видають 

повідомлення про непридатність і вилучення з обігу. 
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17 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 

17.1 Виробник гарантує нормальну роботу анемометра протягом 3 

років з дня отримання його споживачем і термін служби не менше 10 

років за умови дотримання правил експлуатації, транспортування і збе-

рігання, викладених в цьому керівництві з експлуатації, а також висо-

кокваліфікованого технічного обслуговування у виробника. 

17.2 В разі відмови анемометра протягом гарантійного терміну вла-

сник має право на безкоштовний ремонт після пред'явлення керівницт-

ва з його експлуатації. 

17.3 При відсутності в цьому посібнику дати продажу і відбитку 

печатки або штампа організації, що продала анемометр, гарантійний 

строк обчислюється з дня випуску анемометра виробником. 

17.4 Без пред'явлення справжнього КЕ на анемометр і (або) при  

порушенні цілості пломб виробника претензії до роботи анемометра не 

приймаються і гарантійний ремонт не проводиться. 

17.5 Якщо протягом гарантійного терміну анемометр вийшов з ладу 

через неправильну експлуатацію або після некваліфікованого обслуго-

вування, то ремонт проводиться за рахунок коштів власника. 

17.6 Гарантійний строк продовжується на час від виходу приладу з 

ладу до введення його в експлуатацію силами виробника. 

17.7 Право на гарантійний ремонт має тільки власник, який внесе-

ний до розділу 19 цього КЕ. 

 

 

18 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

Анемометр переносний рудниковий АПР-2 заводський N________ 

відградуйований, відповідає вимогам технічних умов 

ТУ У10.1-05411357-001-2001 і визнаний придатним для експлуатації. 

 

 

 

Підпис відповідальної особи виробника 

 

 

 

Дата випуску "___"_______ 20___ р. 

 

МП 
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Таблиця 3 – Контроль метрологічних характеристик  

Дата 

проведення 

Термін дії  

висновку до 

Відповідність 

анемометра 

розділу 16 

Підпис 

виконавця  

(печатка) 
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Таблиця 4 – Технічне обслуговування  анемометра 

Первинний  

перетворювач 

зав. № 

Градую-

вальний  

код 

Дата проведення 

техобслуговування  

або  ремонту 

Відповідальний  

за вихідний 

контроль 
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19 ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ І СЕРВІСНОМ 

ОБСЛУГОВУВАННІ 

 

Анемометр АПР-2, заводський N_____ продано "___"_____ 20__ р. 

підприємству   ______________________________________________ 

 

 

МП 

 

 

 

 

Анемометр АПР-2, заводський N_____ належить підприємству 

______________________________________________________________ 

 

 

МП 

 

 

 

 

З питань гарантійного та сервісного обслуговування анемометра 

слід звертатися за адресою: 

 

49005, Україна, м. Дніпро, 

вул. Сімферопольська, 2а, ІГТМ НАН України, 

е-mail: office.igtm@nas.gov.ua  

е-mail: dudnik1963@gmail.com 

моб. +38(095)256-54-94  

 

Додаткову інформацію про офіційних дилерів ІГТМ НАН України, 

анемометр АПР-2, мікроманометр МДР-6 та інше можна отримати на 

сайті виробника: www.apr-2.com.ua 

mailto:dudnik1963@gmail.com

